
Szín

Szag

Jellemzők:

Műszaki adatok:

Alkalmazási terület:

Sűrűség, 20oC -on

Viszkozitás, kinematikai:

Lobbanáspont

barna

édeskés

0,783 g/cm³ (DIN 51757)

< 7mm²/s

> 23°C

 Kiváló rozsda- és korrózióállóság.
 Hatékony rozsdaeltávolítás.

 Kiváló kenési tulajdonságok.

 A szennyeződések, zsírok és olajmaradványok korróziós kúszása
 Vékony, viszkózus védőfóliát hoz létre, amely

alkatrészek, kábelcsatlakozások, relék, csatlakozók,
tengelykapcsolók stb.

véd a nedvességtől a legkisebb egyenetlenségeken is.
 Taszítja a vizet és a nedvességet.

Alkalmazás:

Előzetesen tisztítsa meg a kezelendő felületet. Távolról

kb. 20 cm-es egyenletes réteget fújjon fel.

Keni a zárakat, zsanérokat, perselyeket, láncokat és
az ajtózárakat.
 Tisztítja és karbantartja a műanyag gumi és fém alkatrészeket.
 Megakadályozza a korróziót fémek és elektromos berendezések 

MŰSZAKI ADATLAP

[HU]

W160 110
Csomagolás:
400 ML SPRAY

www.supertechungary.com 1/1. oldal

Meglazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket,

csavarokat, anyákat, kötéseket, Bowden kábeleket,

tengelyeket, zárakat stb.

Ásványolaj alapú, univerzális többfunkciós olaj 5 felhasználási

területre: korrózióvédelem, kenés, tisztítás, rozsda eltávolítás  és

kontakt spray. Erős kapilláris hatása révén kiváló  

kúszótulajdonságú.

Cikkszám:
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Multi-Purpose Spray


